
Onderhoudsadvies - inductie

2. Keramisch glas

5. Bedieningsknop

Gebruik bij voorkeur: 
•	 Warmlauw water met milde groene zeep (zeepwater)
•	 Een microvezeldoek of zachte spons
•	 Kunststof schraper, vaak op de achterkant van een afwasborstel

Vermijd altijd: 
•	 Vaatwasser
•	 Harde schuurmaterialen, zoals Scotch-Brite en staalwol
•	 Schuurmiddel, zoals Cif of Jif
•	 Zuur- en bijtende middelen, zoals schoonmaakazijn of chloor
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1. Sierring 
Zwart gecoat aluminium

3. Montagering 
Zwart gecoat aluminium

4. Afdichting 
Siliconen

*Gemonteerd onder de montagering

 
Aluminium

 
Glas



Stap-voor-stap schoonmaakadvies
voor jouw PITT Cooking inductiesysteem

 
Voorbereiding
•  Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig zijn afgekoeld voordat je begint met reinigen.  
   Dit voorkomt eventuele brandwonden en/of schade aan het oppervlak door thermische schokken.

•  Verwijder losse kruimels of etensresten met een licht vochtige doek.

1. Sierring en  3. Montagering
• Dagelijkse reiniging: neem deze onderdelen af met een licht vochtige (zeepwater) doek. 

• Aanpak van vlekken: gebruik een witte niet-krassende spons met licht vochtig zeepwater voor hardnekkiger vuil 
  Wrijf voorzichtig om krassen te voorkomen. 

• Droogwrijven: droog de onderdelen altijd direct goed af met een schone, droge doek om watervlekken en   
  dofheid te voorkomen.

2. Keramisch glas (SCHOTT CERAN®)
• Dagelijkse reiniging: veeg na elk gebruik, nadat het product is afgekoeld, eventuele gemorste etensresten en  
  spatten direct af met een zachte licht vochtige doek met milde groene zeep en wrijf droog voor een streeploos  
  resultaat.

• Hardnekkig vuil / aangebrande resten: 
- Breng een speciale reiniger voor keramisch glas aan (let op: zonder korrels) en laat dit kort inwerken volgens  
  de instructies van het product. Wrijf vervolgens schoon met een schone, zachte doek.  
  Veeg na met een licht vochtige doek en droog grondig. 

- Gebruik een kookplaatschraper om grote, harde of aangebrande etensresten voorzichtig te verwijderen. Houd  
  de schraper in een hoek van 30-45 graden ten opzichte van het glas.

4. Afdichting (tussen montagering en werkblad)
• De siliconen afdichtingen zijn zacht en elastisch.

• Reiniging: deze reinig je eenvoudig met warmlauw water en een zachte doek (microvezel of siliconenspons).

- Let op: vermijd bijtende middelen die het materiaal kunnen aantasten.
- Let op: vermijd scherpe producten die het materiaal kunnen beschadigen.

5. Bedieningsknop
• Reiniging: gebruik een zachte licht vochtige doek en maak de bedieningsknop schoon.  
  Wrijf vervolgens droog met een droge doek voor een streeploos resultaat.

- Let op: wees extra voorzichtig met de aluminium besturingsring, aangezien deze fijner gedetailleerd is.
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