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Installations- och
bearbetningsanvisningar

PITT® Cooking i koksbankskivor

Dessa dokument innehaller instruktioner for att sakert och korrekt installera PITT® Cooking i
koksbankskivor. Vidare anges vilken niva av hantverksskicklighet som kravs. For att kunna gora ett
garantiansprak ska installationsprocedurerna féljas enligt beskrivningen.

PITT® Cooking ar uteslutande avsedd for konsumentbruk.
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Material och matt for koksbédnkskiva

Gas

1a. Bankskivans material

PITT® Cooking kan installeras sakert i:

« Kompaktlaminat (t.ex. Trespa)

« Kvartskomposit (t.ex. Caesarstone, Silestone)
+ Betong

+ Glas

+ Natursten (t.ex. granit, marmor)

« Rostfritt stal

« Keramik

A PITT® Cooking far INTE installeras i massivt tra eller i bankskivor med ett HPL-topplager.

1b. Bankskivans tjocklek

- Minsta tjocklek for basmaterialet ar 4 mm.

- For kvartskomposit, kompaktlaminat och natursten ar minsta tjocklek for basmaterialet (massivt)
10 mm.

- For Top Side-modeller ar den maximala tjockleken for alla material 35 mm.

- For Front Side-modeller ar den maximala tjockleken for alla material 25 mm.

1¢. Bankskivans djup
- For alla Top Side-modeller galler ett minsta bankskivedjup pa 600 mm.
- For alla Front Side-modeller galler ett minsta bankskivedjup pa 650 mm.

A Undersidan av kirnmaterialet maste vara helt plan.
Detta sakerstaller full kontakt mellan varmeledaren och bankskivan.



Top Side

* Halmonstret som visas nedan ar endast
vagledande och kan variera beroende pa
modell.

For hela koksdesignen ska J J
bearbetningsinstruktionerna och manualerna

fran PITT Cooking féljas noggrant. Detta galler

aven instruktioner och manualer frdn andra

berdrda tillverkare.

Applicera en minsta fasning pa 1 X 1 mm pa de dvre
och nedre kanterna av utskarningen.
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i 4-35mm
Bankskivans

tjocklek

Insidan av utskarningen/utskarningarna maste
vara slat. Ojamnheter kan orsaka sprickbildning.



Front Side

* Halmonstret som visas nedan ar endast
vagledande och kan variera beroende pa
modell.

For hela koksdesignen ska J J
bearbetningsinstruktionerna och manualerna

fran PITT Cooking féljas noggrant. Detta galler

aven instruktioner och manualer frdn andra

berdrda tillverkare.

Applicera en minsta fasning pa 1 x 1 mm pa de dvre
och nedre kanterna av utskarningen.
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4-25mm
Bankskivans
tjocklek

Insidan av utskdrningen/utskarningarna maste vara
slat.
Ojamnheter kan orsaka sprickbildning.



Installations- och bearbetningsinstruktioner

Se till att bankskivan har fullt stod pa fram-, bak-, vanster- och hégersidan av PITT® Cooking-modulen. Detta férhindrar
spanningar i bénkskivan som orsakas av vikten fran PITT® Cooking-modulen. Det &r ocksa viktigt att koksskapen ar helt
stabila och i vag sa att bankskivan ocksa ligger plant.

Bankskivans expansion
Mellanrummet mellan
bankskivan och vdggen
och/eller skapen maste
vara minst 3 mm. Detta
gor att materialet kan
expandera.
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vid fram- och

Koksskap och justerfotter

Sakerstall att kdksskapen ar helt i vag.
Justerfotterna maste sta stadigt pa
golvet.

Integrerad ventilation

Sakerstall att avstandet mellan halen i
bankskivan ar = 100 mm. For att undvika
spanningar far ventilationen inte stédjas
av bankskivan.
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a ™ Stodbalk
N /i\\\ Det &r obligatoriskt
& /*\:\ att stodja PITT
e Cooking-enheten

Ventilation

Sakerstall tillracklig ventilation

baksidan av

koksskapet sa att varme kan

avledas.

med den medfdljande
Stodbalkssatsen. Se
installationsmanualen.

Stod for bankskiva
Se till att bankskivan har jamnt stéd 6ver
skapstommen.



Installations- och bearbetningsinstruktioner

Bankskiva med kant
For bankskivor med kant ar det obligatoriskt att konstruera en

(stege-)ram sa att bankskivan stods runtom (fram-, bak-, vanster-
och hdgersida) av skapstommen. Bankskivan maste limmas pa ett
sadant satt att bankskivan och forstarkningen fungerar som en

enhet.

Anvdndning av kilar
Anvandning av kilar ar strikt

forbjuden. Detta galler for alla
typer av bankskivor.

Forstarkningar maste vara

i linje med koksskapets
barande konstruktion, enligt
illustrationen ovan.
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