[T T

COOKING

SE  Anvéndarmanual

Gas
Top Side/Front Side

UM2025-9.1-PC/SE EU



Innehall

Kapitel Amne

1 Inbyggnadsmatt 3
2 Gas- och elanslutning 4
3 Allmdnna instruktioner 5
4 Anvdndning av PITT Cooking 6
5 Optimal anvdandning av PITT Cooking-systemet 6
6 Underhall av PITT Cooking-systemet 7
7 Fel i PITT Cooking-systemet 8
8 Oversikt Top Side-modeller 9
9 Oversikt Front Side-modeller 11
10 Forpackning 12
11 Serviceadress 76
Forord

Kira kund,

Gratulerar till kopet av din PITT Cooking gashall. Detta unika system ger dig friheten att sjdlv bestimma placeringen av varje
kokzon. P4 sé sitt garanteras du manga ars matlagningsgladje. Tack vare de olika brannarkapaciteterna kan du tillaga varje ritt pa
ritt satt. Den integrerade gnisttdndningen i reglagen gor att du kan styra bade briannarna och tindningen med en hand.

Denna manual beskriver hur du kan anvinda alla funktioner i denna hill pa bésta sitt. Vi rekommenderar att du noggrant laser
igenom anvdndarmanualen och installationsinstruktionerna innan du bérjar anvinda enheten.

Spara denna manual vil, s& att dven en eventuell framtida anvandare kan dra nytta av den. Dessutom fungerar denna manual som
referens for serviceavdelningen.

Vi 6nskar dig mycket matlagningsglidje!

PITT Cooking



1 Inbyggnadsmatt

Top Side (TS) matt i mm

E— — 88mm TS
I14ommFS

! 115mm TS
Stodbalk 170 mm FS

fig. 2

Stodbalk

Stodbalk fig. 4

e Om PITT Cooking-modulen till exempel planeras ovanfor en ldada maste du ta hansyn till den totala héjden pa enheten och
stodbalkssatsen pa 115 mm (Top Side) och 170 mm (Front Side), matt fran bankskivans ovansida (fig. 2)
e  For att forhindra att bankskivan bojer sig ska modulen stédjas med PITT Cooking-stédbalk (fig. 2 och 4).

e En PITT Cooking-modul far aldrig monteras éver skarven mellan tva skap. Hallen maste alltid kunna demonteras vid service. .
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Gas- och elanslutning

Anvisningar for gasanslutning

Kontrollera fore installation att de lokala distributionsférhallandena (gastyp och gastryck) Gverensstammer med
installningsvardena for denna enhet.

Installningsvardena for denna enhet anges pa typskylten.

Denna enhet dr inte ansluten till en férbranningsgasavledning.

Installation och anslutning ska uppfylla lokala och nationella foreskrifter. Sarskild uppmarksamhet ska dgnas at
ventilationsforeskrifterna.

Gasanslutningen ska uppfylla de allmént géllande foreskrifterna. Vi rekommenderar att héllen ansluts med en fast
gasledning. Anvdndning av en godkand, sdrskilt avsedd gasslang ar ocksa tillaten.

Vid installation bakom en ugn ska alltid en komplett metallslang anvédndas.

Vid anvandning av en godkand gasslang far den inte vara vikt och far inte komma i kontakt med rorliga delar i
koksinredningen.

Avstangningsventilen ska placeras pa en lattatkomlig plats.

Kontrollera fore anvandning att alla anslutningar &r tata, detta kan géras med hjdlp av sapvatten.

Anvisningar for elektrisk anslutning 230V-50Hz-0,6 VA
Den elektriska installationen ska uppfylla nationella och lokala féreskrifter.

Vdgguttag och stickkontakt ska alltid vara atkomliga.

Anslut enheten med den medfdljande jordade stickkontakten till ett jordat uttag.

Vid skada pa anslutningskabeln far den endast bytas ut av tillverkaren eller en av dem utsedd installat6r. Detta for att
undvika farliga situationer.

Batteri for gnisttandning* 1,5V DC

e Gnisttandningen fungerar via ett AA-batteri.

e Batteriet sitter pa undersidan av holjet.

e Byt batteriet om gnisttandningen inte fungerar.
* beroende pa modell

Oversikt modeller Oversikt gas - spridarkombination

Modell PITT [Totalt kW | Bel. gr/h Gas Gastryck | Brdnnare Brannare Brannare Brannare
Akan 1,8 Kw Hs 130 0,3-1,8kW| 0,3-3kW | 0,2- 5.kW 9,2 - 5.kW

ytterring innerring
Altar 3 kW Hs 220 spridare | spridare | spridare | spridare
Air 5 kW Hs 360
Azuma 5 kW Hs 360 G2s 25 mbar 1.02 1.32 2X 1.18 1X 0,71
Bandai 4,8 kW Hs 350 G25.3 | 25 mbar 1.02 1.32 2X 1.18 1X 0,71
Baluran 8 kW Hs 580 G2s 20 mbar 1.07 1.45 2X 1.28 1X 0,74
Bennett 6,8 kW Hs 490 G20 20 mbar 1.01 1.29 2X 1.15 1X 0,70
Baula 8 kW Hs 580 G30 30 mbar 0.66 0.87 2X 0.72 1X 0.46
Bely 6,8 kW Hs 490 G3o 50 mbar 0.58 0,79 2X 0.68 1X 0.40
Bromo 10 kW 720 G31 30 mbar 0.70 0.94 2X 0.80 1X 0.48
Capital 9,8 kW Hs 710 G31 37 mbar 0.66 0.87 2X 0.72 1X 0.46
Cima 9,8 kW Hs 710 G31 50 mbar 0.62 0.80 2X 0.70 1X 0.42
Colo 12 kW Hs 850
Cusin 13 kW Hs 940 Apparatkategorier
Dempo 14,8 kW Hs| 1070
Danau 14,8 kW Hs| 1070 Gas I2H/E/LL | I2L/12EK I3+ I13B/P I3P
Drum 14,8 KW Hs| 1070 G20/25 [G25/G25.3| G30/31 G30/31 G31
Ebeko 14,6 kW Hs| 1060 Gastryck 20 2 30/37 o o
Elbrus 14,6 kW Hs| 1060 mbar mbar mbar mbar mbar
Enep 14,6 kW Hs| 1060

Apparatklass: 3

Foessa 19,6 kW Hs| 1420
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3 Allmdnna instruktioner

Sidkerhetsforeskrifter

PITT Cooking &r endast avsedd for hushallsbruk.

Anvand hallen uteslutande for tillagning av matratter. Enheten &r inte avsedd fér uppvarmning av rum.
Kontrollera att alla brannardelar ar korrekt placerade.

Sakerstall tillracklig ventilation under anvandning.

Avstandet mellan kastrullen och en icke viarmebestidndig vagg eller ett reglage ska vara minst 2 centimeter.
Placera alltid kastruller pa kastrullstoden, placera dem aldrig direkt pa bréannardelarna.

Kontrollera produkten regelbundet for skador. Anvdnd inte enheten om den ar skadad, utan lat den repareras.
Anvandaren ansvarar sjalv for korrekt anvandning och for att systemet &r i gott skick. Vid felaktig anvdandning kan
tillverkaren inte hallas ansvarig for eventuella skador.

ON W N R

A OVERHETTNING OCH BRANDRISK

9. Sla endast pa brannaren nar en kastrull eller wok star pa den. Uppvarmning av en tom kastrull kan orsaka dverhettning.

10. Overhettad olja eller smor kan litt fatta eld. Slack aldrig med vatten. Kviv istéllet ldgorna genom att técka kastrullen
med ett lock.

11. Flambera aldrig under en koksflakt, detta kan orsaka brand.

12. Lagg aldrig brandfarliga eller metallféremal pa hallen.

13. Placera aldrig en grill- eller bakplatta 6ver tva brannare.

14. Anvand inte kastruller med storre bottendiameter dn kastrullstédet. Vi rekommenderar fér 2 och 3 kW-brannaren en
kastrull med en bottendiameter pd maximalt 230 mm och fér 5 kW-brannaren maximalt 270 mm.

/\  HETA DELAR

15. Brdnnardelar och bankskivan runt bréannarna blir heta under anvandning och férblir heta en tid efter tillagning. Vidror
inte dessa heta delar.

16. Vid anvédndning av kastruller med stérre diameter an rekommenderat (punkt 14) kan EDEN bli varma vid langvarig och
intensiv anvandning.

17. Se till att ldgan alltid forblir under kastrullens botten (galler inte wokar). Lagor ldngs kastrullens sida ar ineffektiva och
orsakar onddig dverhettning.

18. Det dr mycket viktigt att barn haller avstand.



4  Anvindning av PITT Cooking

Brannare PITT Cooking

0,3 - 2 kW 0,3 - 3 kW 0,2 - 5 kW
Tanda och justera brannare

For att undvika stérningar ska du fore tandning av brannaren kontrollera att alla delar ar korrekt monterade. Placera
kokkédrlet pa bréannaren innan du tdnder. Varje brannare kan steglost justeras mellan hog och lag effekt.

®e o

Brannare avstangd Hog effekt Lag effekt

STARTA

For att tdnda brannaren ska du aktivera gnisttandningen. Detta gor du genom att trycka in vredet helt och halla det intryckt.
Vrid vredet &t vanster (figur 5). Hall darefter vredet intryckt i ytterligare 5 till 8 sekunder. P sa satt vdarms temperatursensorn
upp, vilket gor gastillférsel mojlig. Du kan justera lagans storlek genom att langsamt vrida vredet mellan hog och lag effekt
(figur 5 och 6).

Observera: om lagan inte tands efter 2 till 4 sekunder ska du vrida vredet till lag effekt (figur 6). En liten laga tands ofta
snabbare an en stor.
STANGA AV

For att stanga av brdnnaren vrider du vredet tillbaka till laget som visas i figur 4.

5 Optimal anvidndning av PITT Cooking-systemet

e Undvik att lagorna gar runt kastrullens sidor, eftersom detta leder till energiférlust. Handtagen pa kastrullen kan ocksa
bli mycket heta.

e For att koka upp stora méangder och for wokning &r det bast att anvdanda wokbrannaren. Tillagning av saser, uppkokning
och sjudning gors bast pa sjudbrannaren. Vid uppkokning ska denna sta pa hogsta effekt.

e Laga mat med lock pa kastrullen, detta sparar energi.

e Anvand kastruller med plan, ren och torr botten. Plana kastruller star stabilare och en ren botten ger battre
varmedoverforing till maten.

Wokbréannare

Med wokbrdnnaren kan du tillaga rétter vid mycket hog temperatur. Det ar dock viktigt att tanka pa féljande:

e Se till att ingredienserna ar forberedda i forvag.

e Anvédnd vid wokning olja av god kvalitet. Olivolja, solrosolja eller jordndtsolja ar mycket [@mpliga. Anvand inte smor eller
margarin eftersom dessa branns vid hdga temperaturer.

e For att alla ingredienser ska bli klara samtidigt bor du forst ldgga ingredienserna med langst tillagningstid i pannan.



6  Underhdll av PITT Cooking-systemet

PITT Cooking-systemet ar tillverkat av hogkvalitativa material som ar enkla att rengora.
Observera foljande punkter:

1. Rengor aldrig brannardelar i diskmaskin, eftersom diskmedlet kan skada dem. Undvik rengdring med for mycket vatten,
da detta kan trdnga in i brannaren och ventilations6ppningarna.

2. Anvénd en trasa for att rengdra den elektriska gnisttandningen (se fig. 7). Vid kraftig nedsmutsning kan spetsen
rengoras med en liten borste. Gor detta forsiktigt sa att avstandet mellan gnisttandningen och brénnaren inte férandras.
Detta kan leda till att brannaren tands daligt eller inte alls.

3. Placera kastrullstéden direkt pa brannarna utan att skjuta dem 6ver bankskivan.

4. Var uppmadrksam pa styrpinnarna nar brannardelarna sétts ihop (se fig. 8).

5. Rengdr hallen direkt efter anvandning. Pa sa satt forhindrar du att 6verkokt mat brénns fast och senare blir svar att ta
bort.

6. Borja med att rengdra vreden, brannarna och kastrullstoden. Rengér darefter bankskivan, sa att den inte blir smutsig
igen efter rengdringen.

7. Anvand ett milt reng6ringsmedel och en mjuk trasa for att rengdra de avtagbara brannardelarna. Harda flackar pa
kastrullstod och brannardelar avlagsnas bast med ett flytande rengéringsmedel.

8. Anvand aldrig skurpulver, skursvampar, vassa foremal eller aggressiva rengéringsmedel.

9. For underhall och rengéring av din bankskiva hédnvisar vi till manualen for det aktuella materialet.

fig. 7 fig. 8 fig. 8a

Elektrisk gnisttandning Kastrullstod med styrpinne Skruvar vdrmeskald



7 Fel i PITT Cooking-systemet

Observera: PITT Cooking-systemet far endast anslutas av en certifierad installator. For att sakerstalla sakerhet och
garanti far reparationer endast utforas av kvalificerade fackman. Endast originalreservdelar ska anvandas vid reparation.

Fel

Orsak

Losning

Kapitel / Sida

En brannare tands
och slocknar direkt
igen.

Vredet halls inte intryckt tillrackligt
lange for att aktivera flamskyddet.

Hall vredet intryckt nagra
sekunder efter tandning.

Kapitel 4 / sida 6

Vredet dr inte installt pa ratt hojd.

Justera vredet korrekt.

Installationsmanual** TS: 13
t.o.m. 15 FS: 11 t.o.m. 17

Vredet tar i tatnings-
ringen.

Hallen ar inte monterad plant un-
der bankskivan.

Justera vredet korrekt.

Installationsmanual** TS: 13
t.o.m. 15 FS: 11 t.o.m. 17

Tatningsringen ar inte centrerad i
forhallande till vredet.

Lossa tdtningsringen och fast
den pa nytt.

Installationsmanual** TS: 19
t.o.m. 20 FS: 16 t.o.m. 17

Gnisttandningen
fortsatter att gnistra

Hallen &r inte monterad plant un-
der bankskivan.

Justera vredet korrekt.

Installationsmanual** TS: 13
t.o.m. 15 FS: 11 t.o.m. 17

Tatningsringen dr inte centrerad i
forhallande till vredet.

Lossa tatningsringen och fast
den pa nytt.

Installationsmanual** TS: 19
t.o.m. 20 FS: 16 t.o.m. 17

En brannare tands
inte.

vredet ar inte instdllt pa ratt hojd.

Justera vredet korrekt.

Installationsmanual** TS: 13
t.o.m. 15 FS: 11 t.o.m. 17

Stickkontakten sitter inte i uttaget.

Satt stickkontakten i uttaget.

Sakringen ar defekt eller franslagen
i elcentralen.

Installera en ny sakring eller
sla pa sdkringen igen.

Gnisttandningen dr smutsig eller
fuktig

Rengor eller torka gnisttand-
ningen.

Kapitel 6 / sida 7

Brannardelarna ar inte korrekt
monterade.

Séatt ihop brannardelarna via
centreringstapparna.

Kapitel 6 / sida 7

Brannardelarna ar smutsiga eller
fuktiga.

Rengor/torka brannardelarna.
Kontrollera att utloppshalen &r
Ooppna.

Kapitel 6 / sida 7

Huvudgaskranen dar stdngd.

Oppna huvudgaskranen.

Kapitel 2 / sida 4

Vredet &r inte tillrackligt lange eller
djupt intryckt.

Hall vredet tillrackligt lange och
tillrackligt djupt intryckt mellan
hog och lag installning.

Kapitel 4 / sida 6

Batteriet ar tomt*

Byt batteri

En brannare brinner
ojamnt.

Brdannardelarna ar inte korrekt
placerade.

Séatt ihop brannardelarna via
centreringstapparna.

Kapitel 6 / sida 7

Brannardelarna ar smutsiga eller
fuktiga.

Rengdr/torka bréannardelarna.
Kontrollera att utloppshalen &r
Ooppna.

Kapitel 6 / sida 7

Gaslukt runt hallen.

Hallens anslutning lacker.

Kontrollera anslutningen. Om
orsaken inte omedelbart kan
atgardas ska huvudgaskranen
stangas.

En brdnnare dr paslagen men inte
tand.

Stang vredet och vanta nagra
minuter innan du férsoker
tanda igen.

Kapitel 4 / sida 6

* Beroende pa modell

** TS = Top Side / FS = Front Side
Om felet inte kan l6sas med hjélp av ovanstaende punkter, kontakta din aterférséljare eller PITT Cooking kundservice.
Se serviceadressen pa sida 16.




8 Top Side modelloversikt
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8 Top Side modelloversikt
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9  Front Side modelloversikt
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9 Front Side modelloversikt

Dempo Elbrus
1

Enep Ebeko

Foessa

10  Forpackning

PITT Cooking systemet &r tillverkat med anvandning av hallbara material.

Forpackningen &r atervinningsbar och bestar av féljande materialtyper:

- kartong;
- papper;

Dessa material ska bortskaffas pa ett ansvarsfullt satt i enlighet med myndigheternas bestammelser. Férpackningen till
denna produkt &dr férsedd med en etikett med symbolen av en 6verkryssad soptunna (se fig. 9).

fig. 9

Direktivet om avfall som utgdrs av eller innehdller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) fran Europeiska unionen.
EU:s WEEE-direktiv kriver att produkter som sdljs i EU-ldnder (eller i vissa fall deras forpackningar) ska vara mdrkta med
symbolen av en 6verkryssad soptunna. Som faststdills i WEEE-direktivet innebdr denna symbol att kunder och slutan-
vindare i EU-ldnder inte fdr kasta elektrisk och elektronisk utrustning eller tillbehér tillsammans med hushdllsavfallet.
Kunder och slutanvindare inom EU ska kontakta sin lokala leverantor eller servicecenter for information om insamlings-
system for avfall i deras kommun.
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Made in Holland

PITT Cooking
Damzigt 54

3454 PS De Meern
The Netherlands

T: +31 (0)88 088 70 70
F: +31 (0)88 088 70 71
www.pittcooking.com



