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COOKING

[ SE Installationsmanual ]

Induktion
Top Side/Front Side



Installationsinstruktioner

Top Side (TS) halmonster bankskiva Front Side (FS) halmonster bankskiva

fig. 2

H6jd induktionsenhet (TS och FS) Hojd koksflakt eller koksskdp (TS och FS)
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fig. 3

* Dimensioner i mm }

Placering stodbalksset (Top Side och Front Side)

@@

fig. 4 Stodbalk ) fig. 5

*Stodbalkssetet innehdller tva stodbalkar.

En PITT cooking induktionsenhet far aldrig placeras ovanfor «  Setill att det finns tillrackliga ventilationsmojligheter. Pa

skarven mellan tva skap. Den maste vara atkomlig for framsidan kravs en ventilationséppning pa minst 40 cm2. Pa
underhall. baksidan kravs en ventilations6ppning pa minst 50 cm2,
Tank pa att den totala hojden pa induktionsenhet och «  De nodvandiga forsiktighetsatgarderna maste alltid vidtas
stodbalkssetet ar 118 mm (Top Side och Front Side), matt innan induktionsenhet installeras (fig. 1, 2 och 5).

fran bankskivans ovansida (fig. 3). Detta ar viktigt vid
konstruktion av koket.

For att forhindra att bankskivan bojs maste induktionsenhet
stddjas med PITT cooking stddbalksset (fig. 3 och 4).

Observera:: PITT cooking induktionsapparat far endast anvandas pa bankskivor av:

tra, keramik, porslin, HPL, kvarts, betong, glas, natursten, marmor eller jamforbara material,
forutsatt att de ar skyddade mot hygroskopiska paverkan och har icke-ledande egenskaper.

Bankskivans tjocklek maste vara mellan 4 mm och 35 mm.




Varningar och foreskrifter

Elektriska anslutningsinstruktioner

+  PITT cooking induktionsenhet far endast anslutas av
en behorig installator. Av sakerhets- och garantiskal far
reparationer endast utféras av behoriga fackman. Anvand
endast originalreservdelar.

+  Induktionsenheten maste anslutas till stromfoérsérjningen
av en behorig elektriker.

+  Anslutningsuppgifterna pa typskylten maste
Overensstamma med vardena for stromforsorjningen.
Radfraga vid tveksamhet en behorig elektriker.

* Anslut aldrig induktionsenheten via grenuttag eller
forlangningskablar.

Under installations-, underhalls- och reparationsarbete
maste enheten vara helt frankopplad fran
stromforsorjningen. Gor sa har:

o Stangav sakringarna i elcentralen, eller
o  Skruva ur sakringarna helt i elcentralen, eller
o Dra ut stickkontakten ur vagguttaget.

Om hallen ansluts utan stickkontakt ar det obligatoriskt att
installera en strombrytare (eller motsvarande) i den fasta
installationen. Detta sakerstaller att enheten vid behov kan
kopplas bort fran stréomforsorjningen..

En anslutningskabel till en elektronisk enhet far inte
komma i kontakt med kokzonerna. Kabelns isolering kan
annars skadas av varme.

Tekniska sdakerhetsinstruktioner

*  Garantin upphor omedelbart att galla om
induktionsenheten repareras av en obehdrig person.

*  Enskadad induktionsenhet kan utgdra en sakerhetsrisk.

+  Anvand inte induktionsenheten om den &r skadad; lat den
repareras av en behorig reparator. Kontrollera regelbundet
produkten fér skador.

+  Den elektriska sakerheten for hallen kan endast garanteras
om den ar ansluten enligt géllande foreskrifter. Radfraga
vid tveksamhet en behdrig fackman for att kontrollera den
elektriska installationen.

*  Anvand endast hallen nar den ér installerad och monterad
enligt instruktionerna.

«  Detarfarligt fér anvandaren att vidréra stromférande

delar. Detta kan aven leda till att enheten fungerar felaktigt.

Defekta delar far endast ersattas med originaldelar fran
PITT Cooking.

Hallen far inte anvandas med extern timer eller
fjarrstyrning.

Om anslutningskabeln &r skadad maste den bytas av en av
PITT Cooking godkand elektriker och den nya kabeln maste
uppfylla de angivna kraven.

Se till att alla delar av produkten ar korrekt placerade enligt
anvisningarna.

Sakerstall tillracklig ventilation under anvandning. Om det
finns en Idda under hallen maste det finnas tillrackligt med
utrymme under ladan.

Hallen ar inte lamplig for anvandning pa hojder éver 2000
meter (raknat fran havsniva).

Systemet maste installeras i en torr och frostfri miljo.

Instruktioner for anslutningskabel

+  Enheten maste anslutas till stromférsérjningen med en kabel med féljande specifikationer:

o Flexibel kabel med silikonmantel SiHF

o Litz-ledare, 5 x 2,5 mm?2

o Andhylsor (kabelsko) i inden av ledarna
o Maximal kabellangd 1,5 meter

+ Omden rekommenderade kabeln inte anvands kan detta leda till kortare livslangd pa produkten, farliga situationer eller

fortida servicebesok.

e Setill att jordkabeln alltid ar ansluten.




Sortiment

Induktionssortiment
Se nedan for hela induktionssortimentet. Varje modell ar kompatibel med Top Side- och Front Side-konfigurationen. Endast Top

Side-konfigurationen visas nedan.

Akan-I

Baluran-l

Azuma-l Air-l
[ ] [
Bennett-1 Baula-I

Bely-I

Bandai-I

Cima-|

Danau-I

Elbrus-I

Balut-1 Bromo-I|

Capital-I Cusin-I

Dempo-I| Drum-I

Enep-l Ebeko-|

Colo-l

Foessa-l



Oversikt dver forpackningen

Nedan hittar du innehallet i forpackningen. Det kan forekomma att olika antal delar ingér i ditt paket. Se nedan en lista med artikel-
nummer.

Akan-I | Azuma-l/ | Baula-1/Bely-I/ | Bandai-I/ | Bromo-I | Capital-I/ | Cusin-I/ | Danau-l/ | Ebeko-I/ | Foessa-I
Air-l Baluran-1/ Balut-I Cima-| Colo-I Dempo-| | Elbrus-I/
Bennett-| / Drum-| Enep-|
Liten dekorationsring 1 - 1 2 - 2 1 2 4 4
Stor dekorationsring - 1 1 - 2 1 2 2 1 2
Liten induktionszon 1 - 1 2 - 2 1 2 4 4
Stor induktionszon - 1 1 1 2 2 1 2
Reglage 1 1 3 3 4 5 6
Kablar for reglage 1 1 3 4 5 6

Kontrollera innan installationen pabérjas att alla delar finns med i férpackningen.
Om en del saknas eller ar skadad, kontakta oss. Kontaktuppgifter finns pa baksidan av manualen.

[ Dekorationsring ]

[ Induktionszon

[ Kabel fér reglage ] [ PITT cooking induktionsenhet ]

[ Reglage ]

*Exemplet pa detta
forpackningsinnehall galler
modellen Azuma-I.



1. Forbered induktionsapparaten for installation
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Steg 1 Steg 2
Skruva loss alla justerskruvar tills skruvhuvudet nar Leta upp alla justerskruvar och upprepa steg 1 for
kassetten. alla justerskruvar.

Steg 3 Steg 4 Steg 5
Tryck ned induktionszonen. Vrid induktionszonen moturs. Lyft alla induktionszoner fran enheten
och lagg dem forsiktigt at sidan.



2. Installation av induktionsapparaten i bankskivan

Bajonettlas (4x)

Steg 6 Steg 7
Placera induktionsenheten i bankskivans halmonster. Som forberedelse for nasta steg: se till att urtaget ovanpa
induktionsenheten kan vara tung. Det rekommenderas att induktionszonen alltid ar placerat i 6vre vanstra hornet.

minst tva personer utfér detta steg.

Urtag
(6vre vanstra hornet)

[ Bajonettlas (4x) ]

Steg 8 Steg 9 Steg 10
Se till att induktionszonen ar korrekt Tryck induktionszonen forsiktigt nedat. Las induktionszonen genom att vrida
placerad och att urtaget sitter i 6vre den medurs tills det klickar. Upprepa
véanstra hérnet. steg 8 till 10 for alla induktionszoner.
VARNING

Det ar mycket viktigt for installatorens och
kundens sdakerhet att induktionszonerna
installeras korrekt.

Se till att alla bajonettlas ar korrekt monterade
pa varje induktionszon.




3. Gora induktionsenheten vattentat

Steg 11
Dra at alla justerskruvar fér hand. Dra inte at justerskruvarna
for hart. Las igenom foljande steg noggrant.

Installationsverktyg x

Steg 12
Anvand det medféljande installationsverktyget nar
justerskruvarna dras at. Installationsverktyget anger ratt hojd

for induktionszonen/-zonerna.

Installationsverktyg

Tatningsskum

Observera!

Induktionszonen sitter for hogt och tatningen ar inte vattentat.
Se till att justerskruvarna dras at ytterligare sa att
induktionszonen hamnar pa samma héjd som
installationsverktyget.

Installationsverktyg

Induktionszon

-, I

Tatningsskum

Avstandet mellan undersidan av induktionszonen och
bankskivan maste vara 2 mm.

[ Tatningsskum ]

Observera!
Justerskruvarna ar korrekt atdragna och tatningen av
induktionszonen ar vattentat.

Det ar mycket viktigt att sakerstalla
att induktionszonerna installeras pa
ratt hojd. Detta kan uppnas genom
att dra at justerskruvarna korrekt.

Om dessa steg inte f6ljs korrekt ar
det majligt att induktionsenheten
inte ar vattentat.




4. Installera reglagen (1/2)

Top Side Front Side
— = =
="

Vid installation av en Top Side-modell, placera reglagen Vid installation av en Front Side-modell, placera reglagen

. Reglagen &r numrerade pa undersidan. pa . Reglagen ar numrerade pa
undersidan.
( )\ 4 N\
Sprangskiss
Bénkskivans

Saglinje tjocklek

----- 30-35mm

Hylsa | | | J " 1 | ~T777 20-25 mm

----- 10-15mm
""" 4-8mm

L J \
Steg 13 Steg 14

Demontera muttern, hylsan och Saga hylsan till ratt langd.
silikonringen fran reglaget. Hylsan maste sagas till enligt
e A
saga hylsan till ratt langd av sa-
kerhetsskal!
Aluminiumgangan pa reglaget
far inte vara synlig nar hylsan
installeras i steg 16.
Sprangskiss av reglaget.
J/




4. Installera reglagen (2/2)

Steg 15
Observera klistermarket pa undersidan av reglaget/reglagen.
Det vénstra reglaget borjar med 1 och raknas
uppat at hoger.
Bilden visar en representation av klistermdrkena pa undersidan av reglagen.
Totalt kan det finnas 1 till 6 reglage.

e — —

[ Justeringsindikator ]

Steg 17
Se till att justeringsindikatorn &r riktad framat (Top Side) eller
uppat (Front Side).

J
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Steg 16

Placera reglaget/reglagen i det avsedda halmonstret. Montera
silikonringen, den (till ratt langd kapade) hylsan och muttern i
ratt ordning.

. J/

Steg 18
Anslut kabeln for reglaget i anslutningsporten for reglaget. Om
det finns fler an ett reglage, upprepa detta steg tills alla reglage
ar anslutna.

Se till att muttern ar ordentligt atdragen.
Om detta inte gors kan reglaget lossna och bli obruk-
bart for anvandaren.
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5. Anslut induktionsenheten till stromforsorjningen (1/2)

Steg 19 Steg 20

Du hittar kopplingsplinten pa undersidan av induktionsenheten. Lossa skruvarna sa att kablarna kan anslutas i nasta steg.
Klicka loss plastkapan fran generatorn med en liten platt

skruvmejsel.

Baula-l / Bely-1 / Baluran-I

Akan-| Azuma-| Bennett-l / Bandai-I / Balut-I

1,l..]
1]

Jord

—@
@
®

Neutral .—-@ Neutral
@
— @

220-240V ~
Max. 2.100 Watt

220-240V ~
Max. 3.000 Watt

220-240V ~
Max. 3.680 Watt

Capital-1 / Cima-I
Cusin-I / Colo-I (1)

Capital-1 / Cima-I

Bromo-1(2) Cusin-I / Colo-I (2)

Bromo-I (1)

Fas 1 o——@ Fas1 ._—@ Fas 1 .——@ Fas 1 .__@
Fas 2 0—@ Fas 2 0——@ Fas 2 O—@ Fas 2 0——@
Neutral 1 o———@ Neutral @ Neutral 1 0———@ Neutral @
Neutral 2 ._@ @ Neutral 2 .—@ @
Jord o—@ Jord O—@ Jord o—@ Jord .—@
220-240V ~ 380-415V ~ 220-240V ~ 380-415V ~

Max. 6.000 Watt

Max. 6.000 Watt

Max. 6.680 Watt

1

Max. 6.680 Watt



5. Anslut induktionsenheten till stromforsérjningen (2/2)

Danau-l / Dempo-I

Drum-I (1)

Fas 1 0——@
Fas 2 .—@
©

Neutral 1 0——@
Neutral 2 ._@
Jord o—@

220-240V ~

Max. 7.360 Watt

Danau-l / Dempo-I
Drum-I (2)

Fas 1

—Ww
fas 2 .__%
Neura

—O

380-415V ~
Max. 7.360 Watt

Ebeko-1 / Elbrus-I

Enep-I

Fas 1 o——@
Fas 2 0——@
Fas 3 o—@
Neutral
)

Jord .—@

380-415V ~

Max. 10.360 Watt

Foessa-I

Fas 1
Fas 2

Fas 3

—
—

Neutral @
g

—

380-415V ~
Max. 11.040 Watt

©
Dragavlastning

*Exempel pg o
mpel p3 installation avkap
eln

Anslut ledningarna enligt korrekt anslutningsschema och dra at
skruvarna. Se till att, efter att kabelledarna har installerats, att
kabeln ansluts till dragavlastningen.

Se specifikationerna for kabeln pa sida 3.

Nar kabeln &r installerad, klicka tillbaka plastkapan pa plats.
Anslut enheten till strémférsorjningen for att testa
induktionsenheten.

Epl: buttons

‘Ep1 - buttons’
Kontrollera alla kabelanslutningar till
reglagen och sakerstall att de ar korrekt
anslutna till reglagen (steg 18).

Losningar for mojliga felkoder efter forsta uppstart

Ep3: LIN.

‘Ep3 - LIN’ or ‘Er - 0x33’
Kontrollera anslutningen pa undersidan
av enheten (steg 21) och sakerstall att alla
férbindningsbyglar och ledningar ar korrekt
installerade.

12



6. Stdlla in induktionsapparaten med anpassade instédllningar

Varning
Anvandar- och installatérsmenyn far endast anvandas av en certifierad installator.

Konfigurationsmenyn kan éppnas genom att folja dessa steg:
1. Stang av induktionsenheten. Detta kan goras pa tva satt:
1. Koppla bort induktionsenheten fran stromférsorjningen och anslut den sedan igen.
2. Nar “cold” visas pa alla reglage for kokzonerna stangs enheten automatiskt av.
2. Néar induktionsenheten ar avstangd, tryck pa ett av reglagen.
3. Nér logotypen visas, tryck direkt pa det vanstra reglaget (reglage 1) och hall det intryckt i atta sekunder.
4, Navigera genom menyn genom att vrida for att vélja de olika alternativen. Tryck pa reglaget for att bekrafta.

Vid oklarheter och/eller fragor, se sista sidan i denna manual for servicekontaktinformation.

Anvandarmeny Installatorsmeny

Installatérsmenyn far endast anvandas av en
\ behorig installator.
. Select Tillgéngliga sprak:
Language ¢ Engelska

¢ Nederlandska
e Tyska \
o Franska Installer

menu

Select language

System
power
Elbrus-I
10360 Watt

A

~Aa”

® Spanska

Pr\elss knob
* |talienska I\

o

System
power

Elbrus-I
1000 Watt

Select Select
child lock child lock

Example

Systemeffekten for varje modell kan stéllas
in fran 1000 Watt. Den kan okas till den
maximala systemeffekten per modell i steg
om 500 Watt.

Installer
menu

Push knob
to exit

\\ Id

User
menu

VIKTIGT
Se till att systemeffekten ar
korrekt installd.

Press to Exit

-

menu

Installer \
al

Trycl§ pé reglage
See Manu ~\

A

")

PIN code - 437 Glom inte att kontrollera de sista
Ange ratt siffror genom att vrida. Tryck pa o ° °
reglaget for att bekrafta varje siffra. kontrOIlern a pa Slsta Si d an !
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7. Installera stodbalkssetet

Férpackningens innehall:

2x stodbalkar

4x insatsdelar

16x kryssparsskruvar 4,2 x 16 mm

N6dvandiga verktyg:

e Tumstock
e Kryssparsskruvmejsel
e Metallsag

1. Bestam matten pa skapet och saga stodbalkarna till ratt
langd. OBS! Ratt ldngd pa balken = skapets invandiga matt
- 4 mm.

2. Placera insatsdelarna i dndarna av balkarna som har sagats
till ratt langd.

1/ 3. Placera balkarna mellan skapet och positionera dem
mot undersidan av PITT Cooking-enheten. OBS! FOR
POSITIONERING, se steg 4.

° =
Min 6omm
5 :i Max gomm
o - o ®
e O
T e T Min 2smm
Max Zomm
A
@ ° . ol . a) o Y ® QU

4. Positionera balkarna sa att skruvarna, gasanslutningen och
kopplingsplinten &r fritt atkomliga.

5. Tryck balkarna stadigt mot undersidan av PITT Cooking-
enheten och dra at de tva nedersta skruvarna fér hand.
Upprepa detta steg for den andra sidan av skapet.

6. Tryck balkarna stadigt mot undersidan av
PITT Cooking-enheten och dra at de tva Gversta skruvarna helt.
Dra darefter at de nedersta skruvarna helt.

14




8. Slutsteg & kontroller

Steg 23 Steg 23
Montera dekorationsringen/-ringarna pa induktionszonerna. Se till att dekorationsringen placeras enligt illustrationen,
Se till att gummifotterna faller i de fyra halen i induktionszonen. som ett “X".

Installationen ar nu slutford. Bilden visar en exempelmodell Installationen ar nu slutford. Bilden visar en exempelmodell
av Top Side. av Front Side.
Se till att varje induktionszon testas. Se till att varje induktionszon testas.
Se instruktionerna nedan. Se instruktionerna nedan.

Efter installation och kontroll, testa varje induktionszon
med en rekommenderad kastrull och stall effekten pa 5.

Om du hoér ett surrande ljud fran induktionszonen och
kastrullen fungerar induktionszonen korrekt.

Om sa inte ar fallet, kontakta var serviceavdelning (se
sista sidan).
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Made in Holland

PITT Cooking
Damzigt 54

3454 PS De Meern
The Netherlands

T: +31 (0)88 088 70 70
www.pittcooking.com



